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Beskrivning av mitningen

Matningen ér utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsikerhetsmyndigheten.

RAPPORT - matning av radon

i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium ‘v’;&

Brf Thisbe 4 _ o
Karoly Varszegi b (T
Lilla Nygatan 11

11128 Stockholm

MATNINGEN UTFORD AT

Detektorerna exponerade under tiden 2013-12-20 - 2014-04-15.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2014-04-17. De miittes 2014-04-23

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress:

Oskar Térnblom
Lilla Nygatan 11

11128 Stockholm

Fastighetsbeteckning: Theisbe 4
Ligenhetsnummer: 26

Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsar: 1643
Ventilationstyp: Mekanisk Franluft

Fastighetsdata har limnats av Oskar Témblom
som ocksi intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning
706132

720717

Provningsresultat

Husgrundstyp: Killare
Blabetong: Vet gj
Radonitgirdsforhallande: Ej radonatgirdad

Rumstyp Plan
Sovrum 4 trappor upp
4 trappor upp
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mindre dn 20

Arsmedelvirde: mindrein 30 Bqg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mi4tningen

Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m® (avser arsmedelvardet).

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,

Arsmedelvirdet beriknat under forutsittningen att detektorerna placerades i boutrymmen.

%g_l_l‘_d@_(_)__lsson_(Elektronis_k signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rannart Br andnes Seacman §afe Lodloo - 5 . -

Landauer Nordic AB

[

018-56 88 80

arsmedelvirdet har dirfor antagits ha en osikerhet av 40%.
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LANDAUER RAPPORT - mitning av radon

NORDIC i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium sw x

fep ﬂ,"
Box 6522, 75138 UPPSALA i
Brf Thisbe 4
UPPDRAGSNUMMER rappORTBLAD 1 (1) Karoly Varszegi ﬁ B
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RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM 11128 Stockholm
2014-05-07 2014-05-07
VIA MATNINGEN UTFORD AT
Brf Thisbe 4
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Thisbe 4
Beskrivning av mitningen
Matningen ér utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2013-12-16 - 2014-04-17.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2014-04-24. De miittes 2014-05-02
Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:
Robert Andersson
Lilla Nygatan 11
11128  Stockholm 3
Fastighetsbeteckning:
Ligenhetsnummer: 1105 Husgrundstyp: Killare
Byggnadstyp: Flerbostadshus Blibetong: Vetej
Byggnadsar: Radonitgiirdsforhallande: Vet ¢j
Ventilationstyp: Sjalvdrag .
Fastighetsdata har limnats av --
som ocksa intygat att matanvisningarna foljts.
Uppmitta radongashalter _
Detektor =~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvirde Ba/m?®
727685 Sovrum 1 trappa upp 40 +/-10
277574 Vardagsrum 1 trappa upp 40 +/- 10
Provningsresultat
Arsmedelvirde: (se kommentar) Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar ti" mﬁtningen Radonhalten i bostaden varierar pi grund av viderlek och boendevanor,

T e A 3 z irsmedelvirdet har dirfar antagits ha en osikerhet av 40%,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m? (avser drsmedelvardet). B R A B B

Arsmedelvirde beriknas ¢j eftersom underskrift av mitplatsansvarig saknades pa den returnerade blanketten.

~ysanme Nidasson (IOl SIBIIITY. . oncmsmmsce:

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 |nfo@|andauernord‘|c.se
forvig skriftligen godkint annat. Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se
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Mitmetod: Sluten sparfilm med filter

Mitningarna gors i enlighet med Stralsikerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar for mitning av radon i bostdder
och pa arbetsplatser. Detektorerna ar tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas
diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondottrarna sénderfaller under utsindande av
alfastralning. DA sparfilmen triffas av alfapartiklar uppstar spdr, vilka fdrstoras genom etsning. Dessa spar raknas sedan
i ett mikroskop for att bestimma radongashalten dar detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bg/m’.
LANDAUER NORDIC ir ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten i inomhusluft
enligt matmetoderna Arsmedelvirdesmitning (2-3 manader) samt Riadgivande korttidsmatning (Rapidos, minst 7 dygn).
Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet.

Uppmitta radongashalter

Fér varje detektor anges placering och mitvarde samt en matosakerhet (fel) som anger osakerheten i matningen.
Mitosikerheten anges med tvi standardavvikelser (95 % konfidensniva). Ett virde pd 100 + 20 Bg/m® betyder att
radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bg/m? med 100 Bq/m’ som det mest troliga virdet.
Minsta detekterbara aktvitet (MDA) for en lingtidsmitning pa 3 manader ir 20 Bq/m3 och for en korttidsmatning pa
7 dygn ar MDA 70 Bg/m3.

Arsmedelvirde

Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden baseras pa en medelvirdesberakning av de enskilda matvardena.
Arsmedelvirdet har av SSM antagits ha en osikerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek
och boendevanor. Detta gor att det sanna drsmedelvirdet kan avvika fran det beraknade. Sammantaget kan det sanna
irsmedelvirdet vara mellan 0 % och 40 % ligre eller hdgre dn det arsmedelvirde som givits i matrapporten. Detta
innebir inte att Arsmedelvirdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade drsmedel-
virdet ar det mest sannolika.

Grinsvirden och riktviarden

Bostider (de angivna riktvirdena avser arsmedelvirden)

200 Bg/m® - Hogsta radonhalt i befintliga bostider och lokaler, som anvinds for allmanna dndamal,
SOSFS 1999:22 med andring SOSFS 2004:6.

200 Bg/m?® - Hogsta radonhalt i nya byggnader, BFS 201 1:6 med andringar t o m BFS 201 1:26, BBR 19.

Arbetsplatser

Foér underjordsarbete anges gransvirdet fér radon som totalexponering under ett ar och far inte éverstiga

2,1 x 106 Bq h/m? vid arbete under jord (irsarbetstid = 1 600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruv-
arbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta virde motsvarar en exponering pa ca 1300 Bq/m’,AFS 2011:18.

For annat underjordsarbete, som arbete i fardigstillda och inredda bergrum, berganliggningar, lokaler och liknande, far
radonhalten under ett ar inte Gverstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (arsarbetstid = 1800 h). Detta varde motsvarar en expo-
nering pa ca 400 Bg/m?® AFS 201 |:18.

Fér Gvrigt arbete, annat dn underjordsarbete enligt ovan, anges gransvirdet for radongas som totalexponering under
ett ar och fir inte Sverstiga 0,36 x 106 Bq h/m’, (arsarbetstid = 1800 h). Detta virde motsvarar en exponering pa
ca 200 Bg/m?® AFS 2011:18.

Resultat fran korttidsmitning

P4 grund av radonhaltens naturliga variationer beriknas inget arsmedelvarde for ridgivande korttidsmatningar. Medel-
vardet av radonhalten vid en korttidsmiatning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jimférelser i de flesta fall visat sig
stimma val Overens med medelvirdet vid en lingtidsmatning. Enskilda mitningar har dock visat pa stora skillnader varfor
en langtidsmatning alltid rekommenderas. Matning utanfor eldningssasongen kan enbart riknas som indikationsmatning
eftersom den hdgre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ir representativa for hela aret.

Gammamidtning
Uppgifter rérande forekomst av bla littbetong i byggnadsmaterialet har limnats av den som ansvarat for utplaceringen av
detektorerna.

Signering av rapporten

Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mitningen utforts enligt SSM:s
metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav.Vid elektronisk signering maste den analysansvarige ange ett person-
ligt I6senord vid varje signeringstillfille. Pa rapporten finns dven angivet om den person som placerat ut detektorerna
intygat att LANDAUER NORDICS anvisning foljts.

Atgirder mot radon

Ibland kan enkla atgirder vara tillrickliga. Beroende pi killan till radonférekomsten, marken eller byggnadsmaterialet
bla littbetong, kan atgirderna vara olika. Kommunens miljé- och hilsoskyddskontor kan ge rad.

Saneringsbidrag

Statligt bidrag for radonsanering kan utgd om drsmedelviardet ir hogre in 200 Bg/m’. Anstkan om bidrag kan goras
hos lansstyrelsen.

Ytterligare information kring radon och radonets hilsorisker

Se www.stralsakerhetsmyndigheten.se, www.radonguiden.se samt www.boverket.se. Broschyrer och faktablad kan
bestillas fran Stralsikerhetsmyndigheten, tel 08-799 40 00, samt fran Boverket, tel 0455-35 30 00.
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